Teknisk datablad
Konsol til loftpendel AS 15

Artikelnummer: 6421466

Konsol til loftpendel i let udferelse til trinlgs fastggrelse pa IS 8-pendel.
Konsollen til loftpendel kan fastgeres i begge sider af I-pendlen.

Den negdvendige spaendebeslag (varenr. 6419015) inklusive skrue og mgtrik kan
bestilles individuelt til beslagsbredderne 110 - 160 mm.

Artikelnummer 6421466
Betegnelse 1 Loftpendelkonsol
Betegnelse 2 til IS 8-pendel
Producent OBO
Dimension B510mm
Materiale Stal
Overflade Varmgalvaniseret
Overfladestandard DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed 1
Méaengdeenhed Stykke
Veegt 79,6 kg
Veegtenhed kg/100 par
!lll! Leengde 41 mm
Bredde 510 mm
LOH i//-i-i//' Hgjde 75 mm
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Mal B 510 mm
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Teknisk datablad
Konsol til loftpendel AS 15

Artikelnummer: 6421466

Udferelse Konsol
EPD-artikel Ja
FikN 1,5 kN

Bevarelse af funktionssikkerhe- | Nej
den ved brand

Rustfrit stal, bejdset Nej
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