Teknisk datablad
Konsol til vaeg eller loftpendel AW 30 FT

Artikelnummer: 6419712
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Artikelnummer
Betegnelse 1
Betegnelse 2
Producent
Dimension
Materiale
Overflade
Overfladestandard
Mindste SA-enhed
Méaengdeenhed
Veegt

Veegtenhed

Middelkraftig veeg- og pendelkonsol med pasvejset bagplade.
Fastggrelse af konsollen pa U-skinnen fra en bredde pa 400 mm med sekskants-
krue gennem skinnens to vanger. Anvend de passende afstandsstykker!

6419712

Veeg- og pendelkonsol
Med pasvejset topplade
OBO

B160mm

Stal

Varmgalvaniseret

DIN EN ISO 1461

1

Stykke

33 kg

kg/100 par
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Leengde 50 mm
Bredde 160 mm
Hgjde 65 mm
ASIAW30/16 & Mal A 50 mm
iy Mal B 160 mm
Mal H 65 mm
o
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Udfgrelse Vaeg- og pendelkonsol
EPD-artikel Ja
F i kN 3 kN
Bevarelse af funktionssikkerhe- | Nej
den ved brand
Huldiameter 11 mm
Rustfrit stal, bejdset Nej
Vinkelomrade maks. 90 mm
Vinkelomrade min. 90 mm
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Veegfastgerelse

Maksimal belastning [kN]

Konsolbredde [mm]
Rawplugstype 110 160 210 310 410 510 560 610 710
BZ3 10x90/0-30 3,00 2,10 - - - - - - -
BZ3 12x110/0-35 - - 3,00 2,71 2,07 2,02 1,98 1,98 1,51
# * Veerdier

med bak-

kebredde

600

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dubel) sind zu be-
achten!

Maksimal- belastning F total i kN

Konsolleengde i mm
Pendel 100 200 300 400
£ £ US 3K/ 20 - 60 2,1 1,8 1,3 1,3
US 3K/ 70-120 1,8 1,5 1,3 1,3
US 5K/ 20-60 2,4 2,0 1,8 2,5
US 5K/ 70 - 120 2,4 2,0 1,4 2,5
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