Teknisk datablad
Lag til 90°-bgjning Magic DD

Artikelnummer: 7138544

Lag til 90° bgjninger med formonterede vridere.
Ved faconstykker kan laget anvendes i alle sidehgjder.

. bandgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Artikelnummer 7138544

Betegnelse 1 Lag bgjning 90°
Betegnelse 2 Til bgjning RBM 90 200
Producent OBO

Dimension B=200mm

Materiale Stal

Overflade bandgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip
Overfladestandard DIN EN 10346

Mindste SA-enhed 1

Maengdeenhed Stykke

Veegt 43 kg

Vaegtenhed kg/100 par

1 OBO | 25.10.2024



Teknisk datablad
Lag til 90°-bgjning Magic DD

Artikelnummer: 7138544

Bredde 200 mm
Bredde 8in
Pladetykkelse 0,05in
o
90 Pladetykkelse 1,25 mm
Mal B 200 mm
®
®
Bgjning (vinkel) 90°
Fastgerelsesmade Drejelasmekanisme

Bevarelse af funktionssikkerhe- | Nej
den ved brand

Egnet til gitterbakke Nej

Egnet til kabelstige Nej

Egnet til kabelbakke Ja
Retningsaendring Horisontal
Rustfrit stal, bejdset Nej
Haengselfunktion Nej

2 OBO | 25.10.2024



