Teknisk datablad
Lag, uperforeret FS

Artikelnummer: 6052103

Uperforeret 1ag til kabelbakker og gitterbakker.

Forsteerkningssem pa tveers fra 500 mm bredde.

Ved anvendelse af lag i udenders omrader, skal der ogsa tages forholdsregler for
vindens pavirkning.

CEER =
. stal

FS bandgalvaniseret

Artikelnummer 6052103
Betegnelse 1 Lag, uperforeret
Betegnelse 2 Til kabelbakke og kabelstige
Producent OBO

Dimension 100x3000
Materiale Stal

Overflade bandgalvaniseret
Overfladestandard DIN EN 10346
Mindste SA-enhed 3

Meengdeenhed Meter

Veegt 99 kg
Veegtenhed kg/100 styk

1 OBO | 27.10.2024



Teknisk datablad
Lag, uperforeret FS

Artikelnummer: 6052103

Leengde 3.000 mm
Leengde 10 ft
Bredde 100 mm

™ B+4 Bredde 4in

== Hejde 35 mm
Pladetykkelse 0,03 in
Pladetykkelse 1 mm
Mal B 100 mm
Mal H 15 mm

o

o

o

o

Fastgerelsesmade kan skrues pa

Bevarelse af funktionssikkerhe- | Ja
den ved brand

Egnet til gitterbakke Ja
Egnet til kabelstige Ja
Egnet til kabelbakke Ja
Rustfrit stal, bejdset Nej

2 OBO | 27.10.2024



