Teknisk datablad
Fladvinkel, til ledningsferingskanal type LKM 80080

Artikelnummer: 6248328

Fladvinkel insklusive overdel til eendring af LKM-kanalernes retning.
Potentialudligning uden brug af yderligere hjeelpemidler, mellem under- og over-
del

FS bandgalvaniseret

Artikelnummer 6248328
Betegnelse 1 Fladvinkel
Betegnelse 2 Med overdel
Producent OBO
Dimension 80x80mm
Materiale Stal

Overflade bandgalvaniseret
Overfladestandard DIN EN 10346
Mindste SA-enhed 1
Méaengdeenhed Stykke

Veegt 80 kg
Veegtenhed kg/100 par

1 OBO | 13.10.2024



Teknisk datablad
Fladvinkel, til ledningsferingskanal type LKM 80080

Artikelnummer: 6248328

Leengde 140 mm
Bredde 80 mm
Hgjde 80 mm
Mal a 140 mm
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Udfarelse Underdel og overdel
Fastgerelsesmade Bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerhe- | Nej
den ved brand
til kanal-dimension 80 x 80
Halogenfri Ja
Kanalhgjde min. 80 mm
Kanaldybde 80 mm
Kapslingsklasse IP30
Beskyttelsesfolie Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode IK10
Temperaturanvendelsesomrade | 90 °C
maks.
Temperaturanvendelsesomrade | -5 °C
min.
Vinkelomrade min. 90 mm

2 OBO | 13.10.2024



