
Teknisk datablad
Monterings- og forbindelsesprofil til konvektionsgitter,
kanalhøjde 70 mm
Artikelnummer: 6279822

Monterings- og forbindelsesprofil til konsolmontering af installationskanaler i for-
bindelse med lodret placerede konvektionsgitre. Monterings- og forbindelsespro-
filen klikkes på fastgørelseskonsollen og bruges til lodret montering af profilhol-
deren type PVV/N2... Vær opmærksom på kanalmålene.
Gitterlamellerne skal ganske enkelt anbringes på lamelholderen.

Stål

båndgalvaniseret

Stamdata
Artikelnummer
Betegnelse 1
Betegnelse 2
Producent
Dimension
Materiale
Overflade
Overfladestandard
Mindste SA-enhed
Mængdeenhed
Vægt
Vægtenhed

6279822
Monterings- forbindelsesprofil
til konvektionsgitter, lodret
OBO
99x360x68
Stål
båndgalvaniseret
DIN EN 10346
1
Stykke
49 kg
kg/100 par

1 OBO | 09.10.2024



Teknisk datablad
Monterings- og forbindelsesprofil til konvektionsgitter,
kanalhøjde 70 mm
Artikelnummer: 6279822

Dimensioner
Længde
Bredde
Højde

360 mm
99 mm
68 mm

Teknisk data
Udførelse
Fastgørelsesmåde
til kanal-dimension
Kanalmontering

Vægmontering
kan klikkes på
70x170
Ihængning og sammenskruning
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