Teknisk datablad

Nivellerbar kassette med boarsteliste RKSN, rustfrit stal

Artikelnummer: 7406603

Nivellerbar kassette af nominel stgrrelse 9 med ledningsudtag via barsteliste il
indbygning af installationsenheder i gulve til tarrengering.
Op til 11 installationsenheder af typen FLF kan monteres.
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‘A2 Rustfrit stal 1.4301

Artikelnummer 7406603

Type RKS BN V9 25
Betegnelse 1 Kvadr. kassette
Betegnelse 2 med bgrsteliste
Producent OBO

Dimension 243x243mm
Materiale Rustfrit stal 1.4301
Mindste SA-enhed 1

Méaengdeenhed Stykke

Veegt 438 kg
Veegtenhed kg/100 par

Cort2 fodaftryk (GWP) fra vugge til| 21,5276 kg CO2e / 1 Styk
po

1 OBO | 19.09.2025



Teknisk datablad

Nivellerbar kassette med boarsteliste RKSN, rustfrit stal

Artikelnummer: 7406603

Leengde 243 mm
[Te) Bredde 243 mm
)g = ™ gkl 2 Hojde 110 mm

0250

Antal komponenter, der kan ind- | 12

bygges

Antal indleegsdaser 3

Antal ledningsudgange 1
Udfarelse Kvadratiske
Udferelse ledningsudgang Barsteliste
Gulvpleje Ter

Kan kobles fra Nej
Gulvhgjde maks. 155 mm
Gulvhgjde min. 110 mm
Egnet til montering af dobbelt- Ja

bund

Egnet til montering i hulrumsgulv | Ja

Egnet til gulvboks 250/350

Komponentholder til montering af | Ja
indleegsdaser

Laengde indbygningsmal 242,8 mm
Nominel stgrrelse til monte- 9
ringsenheder

Nivelleringsomrade maks. 155 mm
Nivelleringsomrade min. 110 mm

Kapslingsklasse (IP) i benyttet til- | IP20
stand

Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet | IP40

tilstand

Beskyttelsesgrad IK-kode IK10

Model til tung last Nej

Lodret belastning, stort areal indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal indtil 3.000 N
Gulvbelaegningstykkelse 25 mm

2 OBO | 19.09.2025



