Teknisk datablad

Rammekassette til hgj belastning, blind, RKSL, nominel

storrelse 250-3
Artikelnummer: 7405948

Rammekassette til hgj belastning "blind" til fremstilling af en inspektionsabning i
UZD250-3 i gulve til ter og vad rengering. Belastningsklasse 2 til 20 kN. Kun il
glatte gulvbelaegninger i indenders omrader.

&5 C€

‘A2 Rustfrit stal 1.4301

Artikelnummer 7405948

Type RK SL2 V2 40
Betegnelse 1 Kassette til hgj belastning
Betegnelse 2 Blind

Producent OoBO

Dimension 282x282x40

Materiale Rustfrit stal 1.4301
Mindste SA-enhed 1

Maengdeenhed Stykke

Veegt 833 kg

Veegtenhed kg/100 par

COnZ fodaftryk (GWP) fra vugge til| 32,7873 kg CO2e / 1 Styk
po

0324 44 Mal A 324 mm
Mal B 288 mm
2 N Mal C 282 mm
Mal h 40 mm
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Teknisk datablad

Rammekassette til hgj belastning, blind, RKSL, nominel
storrelse 250-3

Artikelnummer: 7405948

Antal ledningsudgange 0

Udfgrelse ledningsudgang Ingen ledningsudgang
Gulvpleje Vad
Afretningslagets tykkelse min. 70 mm
Gulvhgjde min. 110 mm

Egnet til montering af dobbelt- Ja

bund

Egnet til montering i hulrumsgulv | Ja

Egnet til Opbygning gulvkanaldase
Egnet til gulvboks 250
Komponentholder til montering af | Nej

indleegsdaser

Lzengde indbygningsmal 290 mm
Kapslingsklasse (IP) i benyttet til- | IPOO

stand

Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet | IP44

tilstand

Beskyttelsesgrad IK-kode 1K10

Model til tung last Ja
Tung-belastnings-klasse 20 kN (OBO SL2)
Gulvbelaegningstykkelse 34 mm
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