Teknisk datablad
Kanal, type WDK 30030

Artikelnummer: 6191096

Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.

& Cer I
. PVC

Artikelnummer 6191096

Type WDK30030RW
Betegnelse 1 Vaeg- og loftskanal
Betegnelse 2 med bundperforering
Producent OBO

Dimension 30x30x2000

Farve renhvid; RAL 9010
Materiale PVC

Mindste SA-enhed 40

Maengdeenhed Meter

Veegt 249 kg

Veegtenhed kg/100 styk

C(?12 fodaftryk (GWP) fra vugge til| 0,4867 kg CO2e / 1 meter
po
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Teknisk datablad
Kanal, type WDK 30030

Artikelnummer: 6191096

Leengde 2.000 mm
Bredde 30 mm
Hojde 30 mm

30

Antallet af faste skilleveegge 0

Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm? | 4
@ 10,5 mm (uden dase)

Antal ledninger NYM 3 x 2,5 mm? | 4
@ 11,5 mm (uden dase)

Antal ledninger NYM 5 x 1,5 mm? | 4
@ 12,0 mm (uden dase)

Antallet af stikbare skilleveegge |0

Udferelse deeksel lgs
ledningsfegringskanaler
Fastgerelsesmade Bundperforering

Bevarelse af funktionssikkerhe- | Nej
den ved brand

Halogenfri Nej
Kabelklemme Nej
Kanalsamlestykke Nej
Leveres i ruller Nej
Effektivt tveersnit 731 mm?
Kapslingsklasse IP30
Beskyttelsesfolie Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode IKO4
Temperaturanvendelsesomrade | 60 °C
maks.

Temperaturanvendelsesomrade | -5 °C
min.
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