Teknisk datablad
Fladvinkeldaksel, til kanal type WDK 30030

Artikelnummer: 6192815

Fladvinkelafdeekning til eendring af WDK-kanalernes retning.
Formdele er generelt udformet som daekselformdele.

Artikelnummer 6192815

Type WDK HF30030RW
Betegnelse 1 Fladvinkel lag
Producent OBO

Dimension 30x30mm

Farve renhvid; RAL 9010
Materiale PVC

Mindste SA-enhed 4

Maengdeenhed Stykke

Veegt 1,37 kg
Veegtenhed kg/100 par

Cort2 fodaftryk (GWP) fra vugge til| 0,0506 kg CO2e / 1 Styk
pol

1 OBO | 11.12.2025
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Fladvinkeldaksel, til kanal type WDK 30030

Artikelnummer: 6192815

d Leengde 53 mm
Bredde 30 mm
Hgjde 30 mm
Mal a 53 mm

\ Mal H 30 mm
H: O
—

Udferelse Lagfaconstykke
Fastgerelsesmade kan klikkes pa
Bevarelse af funktionssikkerhe- | Nej
den ved brand
til kanal-dimension 30 x 30
Halogenffri Nej
Kanaldybde 30 mm
Kapslingsklasse IP30
Beskyttelsesfolie Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode IK04
Temperaturanvendelsesomrade | 60 °C
maks.
Temperaturanvendelsesomrade | -5 °C
min.
Vinkelomrade maks. 90 mm
Vinkelomrade min. 90 mm
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